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Hinweis
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
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Kabelmesser H.D. No. 1000

Die WEICON-Kabelmesser ermöglichen ein präzises, schnelles
und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die
Produktfamilie der Kabelmesser umfasst verschiedene Typen,
die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den
individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen.

Das Kabelmesser HD No. 1000 ist sehr robust und ermöglicht
ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln besonders
dicker Kabeltypen. Die verschiedenen Lagen bei mehrfach
isolierten Kabeln kann man mit dem HD No. 1000 problemlos
aufschneiden. Die gebogene Klingenspitze begrenzt die
Schnitttiefe und verhindert so eine Beschädigung der Leiter. Das
Messer ist nach  DIN EN 60900 für Arbeiten an unter Spannung
stehenden Kabeln geprüft und hält bis zu 1.000 Volt stand.

Technische Daten

Kabeltyp mehrfach isolierte und dicke Kabel mit PVC-Isolationen

Mehrwert Schutzhaube

Material glasfaserverstärktes Polyamid

Zulassung/Zertifikat Stückprüfung nach DIN EN 60900

Länge 200 mm

Gewicht 96 g
  


